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5.3. Limiti di flessibilita:
1. La zona Dé6:

a) e riducibile fino al 10% complessivamente. La riduzione puo essere compensata con
incremento di zona D6 altrove;

b) & incrementabile fino al 5% complessivamente, oltre compensazione di zona D6
soppressa. L'incremento anche compensativo e realizzato presso zona D6 esistente.
L'incremento non deve avvenire a discapito delle zone di tutela ambientale E4 G, E4

I, F2 ed F4.”
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14.3. Limiti di flessibilita
1. Lazona V:
a) e riducibile fino al 10% complessivamente. La riduzione puo essere compensata
con incremento di zona V altrove;
b) e incrementabile fino al 10% complessivamente, oltre compensazione di zona V
soppressa;
c) e modificabile di sottozona, rispettandosi I'articolazione prevista in strategie.



2. Le destinazioni d'uso di zone V sono modificabili per escludere o limitare opere
degradanti I'ambiente e il paesaggio, o per inserire opere compatibili.
3. Le altezze di zone V sono incrementabili fino al 10%.
4. Le disposizioni particolari di zona V1 per caratteristiche di edifici sono modificabili in
congruenza con lo stato e l'interesse storico-documentale delle opere.
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omissis

ART. 15. ZONA EG6 - DI INTERESSE AGRICOLO.
A) Destinazioni d'uso.
1. Sono ammesse:

a)

b)

d)

e)

opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore

agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2. Edifici di nuova realizzazione sono

ammessi solo a distanza massima di m 200 di percorso da opere di cui alla lettera b) di

superfice coperta pari 0 superiore funzionalmente connesse esistenti o previste. La

realizzazione di opere di questa lettera funzionali a soggetto gia proprietario di opere per
attivitd produttive agricole in zone A o B e subordinata a impegno di dismissione dell'attivita
agricola nelle zone A o B stesse;

opere per attivita produttive agricole seguenti:

1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a
100 Uba e attivita connesse. E' ammesso allevamento superiore a 100 Uba se
collegato a dismissione di altro esistente, fino a un numero di Uba pari a quello di
allevamento dismesso;

2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;

3) vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda;

opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e

per l'agricoltura e per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, esorbitanti

dal concetto di attivita connesse alle attivita di imprenditore agricolo come previste dalla
legge. Le opere sono ammesse solo entro una fascia di metri 300 per ogni lato da viabilita

di interesse regionale. Le opere esistenti localizzate diversamente possono essere

recuperate e integrate fino al 50%, salvo il rispetto degli indici di zona;

depositi e magazzini per attivita di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle

esigenze di enti riconosciuti;

opere per servizio stradale. Le opere:

1) sono ammesse solo entro una fascia di metri 100 per ogni lato da viabilita di interesse
regionale;

2) assicurano scorrevolezza in entrata e in uscita,;

recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

1) esistente. In opera residenziale o in complesso costituito da opera residenziale e opera
agricola dismessa o0 sottoutilizzata pud essere ricavata una abitazione aggiuntiva,



2)
3)

senza riferimento a conduzione di fondi o requisiti soggettivi dell'utilizzatore, purché il
recupero sia preminentemente senza demolizione. L'abitazione aggiuntiva pud essere
ricavata nell'opera agricola dismessa o sottoutilizzata se questa ha congiuntamente le
caratteristiche seguenti:

1.1) distanza da zone D2 e D3 e da allevamenti zootecnici di consistenza superiore a
50 Uba piu di metri 150. Recupero e integrazione rispettano poi da zone D2 e D3 e
da allevamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 Uba una distanza minima
di metri 150;

1.2) un corpo principale di 2 o piu piani, 0 struttura perimetrale preminentemente di
sasso, mattone o mista di sasso e mattone;

1.3) se isolata rispetto a opera residenziale: volume geometrico superiore a m3 300;

di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

(soppresso);

g) attrezzature per ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di
pertinenza di edifici;
h) opere seguenti:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;

naturalizzazione territoriale;

percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie 0 complementari;

opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare,
segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;

opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, di superfice fino a mz2 10 per ogni
impianto. Le opere sono realizzate preminentemente di legno;

opere per viabilita prevista;

ripristino di terreni alterati da inondazione.

i) Nelle zone agricole contraddistinte con asterisco € data la possibilita di costruire impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi impianti di
cessione di energia (Cabine elettriche di elevazione e impianti tecnologici,etc.)

2. Sono vietati:
a) disboscamento o comunque trasformazione di bosco, se non in terreno ritirato da
produzione temporaneamente per intervento pubblico;
b) cartelli ed altri mezzi pubblicitari nella fascia di 150 metri per ogni lato della Sp 95, nel tratto
dall'intersezione con la Sp 56 all'intersezione con la Sp 93.
B) Indici.
1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) altezza:
1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 1,
2) adistanza da confine inferiore am 5:
2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 1;
2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;
3) sili, se non di servizio, a distanza da zone A, B, C e GH superiore a m 150: m 15;
b) distanza da confine:
1) in genere: m5, o pari a esistente;
2) per servizi ed accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruenti di questa norma
non possono essere piu di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante
dal confine meno di m 5 superiore am 7,5;
3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m O;
4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m O;

c) distanza da lago soggetto a vincolo paesaggistico di cui a DIgs 42/2004, parte terza: m 50;
d) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:

1)
2)
3)
4)

in genere: m 20;

provinciale di interesse regionale: m 30;

vicinale: m 10;

in corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza & incrementata dal triangolo
avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di



intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato
costituito dalla retta congiungente i due punti estremi. Restano salve le possibilita di
deroga previste dalla legge;

e) distanza di allevamento zootecnico, in caso di costituzione, ampliamento, spostamento,
mutamento di specie o riattivazione dopo dismissione:

1) da zone A (compersa A0), B, C e GH e zone S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x
coefficenti di cui alla tab. 2, ma non minore di:

1.1) in genere: m 150, se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della
residenza;
1.2) per allevamento superiore a 50 Uba: m 400;

2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficenti di cui alla tab. 2, ma non
minore di m 100 se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della
residenza.

Il numero di Uba é calcolato mediante la tab. 2. Il recinto di allevamento all'aperto
rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del
20%, salvo il limite di cui al punto 1.2);

f) indice di fabbricabilita fondiaria:

1) per opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di
imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2: m3/m20,02. Ai
fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E
in disponibilita del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, anche di
comune diverso, purché funzionalmente contigui;

2) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:

2.1) in genere: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 150 m3 per ogni unita
funzionale esistente;

2.2) per recupero e integrazione di residenza esistente o ricavo di una abitazione
aggiuntiva in complesso costituito da opera residenziale e opera agricola dismessa
0 sottoutilizzata: pari a esistente del complesso + 150 ms per il complesso;

g) rapporto di copertura:

1) in genere: m2/m20,4, o pari a esistente + 100 m2 per ogni unita funzionale esistente;

2) per serre fisse: m2/m2 0,8, o pari a esistente + 100 m2 per ogni unita funzionale
esistente;

3) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:

3.1) in genere: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 100 m2 per ogni unita
funzionale esistente;

3.2) per recupero e integrazione di residenza esistente o ricavo di una abitazione
aggiuntiva in complesso costituito da opera residenziale e opera agricola dismessa
0 sottoutilizzata: pari a esistente del complesso + 100 mz per il complesso;

h) superfice per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o
ampliamento con aumento di superfice utile e per aumento del numero di unita immobiliari
se non servizi ed accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale:

1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
1.2) per residenza: 1 m2 per ogni 10 m3; ma non meno di 1 posto auto per ogni unita
immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;

2) direlazione:

2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unita immobiliare residenziale;

i) superfice utile di opere per attivita produttive agricole rispetto alla superfice aziendale, se
non per serre, massima: mz/mz 0,03, o pari a esistente + 200 mz;

j) (soppressa).

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
a) in genere: mediante Id;



b) per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per
l'agricoltura e per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, esorbitanti dal
concetto di attivita connesse alle attivita di imprenditore agricolo come previste dalle legge:
mediante Prp;

C) ove previsto perimetro: mediante Prp.

L'allevamento zootecnico:

a) se producente reflui convogliati o tecnicamente convogliabili &€ dotato di una struttura per
deposito idonea al loro contenimento per almeno 6 mesi. Per allevamento esistente la
norma vale in caso di ristrutturazione edilizia e integrazione;

b) se avente consistenza superiore a 50 Uba e schermato verso spazi pubblici mediante
fascia di verde di alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2 alla piantagione e
metri 4 a maturita, alla densitd media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte, e arbusti
preminentemente autoctoni, alla densitd media di almeno 1 per ogni metro di fronte,
distribuiti secondo schemi di naturalita, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.
Per allevamento esistente la norma vale in caso di ristrutturazione edilizia e integrazione;

c) se localizzato diversamente da previsione di distanza da zone e da abitazione estranea
pud essere recuperato e integrato fino al 20%, per esigenze funzionali o tecnologiche,
purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia
aumentato il numero di Uba.

Le opere per stazionamento o commercializzazione di animali rispettano le norme previste per

allevamenti.

Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o

agrituristica, rispettano le caratteristiche seguenti:

a) tipologia edilizia di base, se tipica storica: conservata;

b) copertura:

1) preminentemente a falda/e o a botte. E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto,
di superfice fino a 1/4 della superfice coperta dell'edificio. Sono ammessi abbaini e
lucernai;

2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. La norma non vale
se la copertura € a botte;

3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non
realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento; 60
3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con
demolizione. La norma non vale se la copertura € a botte;

4) con manto:

4.1) di copertura a falda/e: di laterizio naturale;
4.2) di copertura a botte: di lamiera di rame;

C) muri esterni:

1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti di sasso e
mattone;

2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso,
mattone o misti di sasso e mattone a vista. Sono vietati inserti di sasso o mattone nuovi
0 da recupero se non con contorno lineare;

d) aperture di facciata:

1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, eccetto porte, porte-finestre
e portoni;

2) con schema di allineamento orizzontale e verticale. Resta salva la possibilita di
mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali
diverse. Gli edifici sistenti difformi dalle caratteristiche previste in questo comma sono
deguati per le opere oggetto di intervento.

Il progetto per opere di nuova realizzazione e corredato di una relazione giustificativa.

La recintazione di nuova realizzazione € costituita:

a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro e/o siepe
0 con opere di ingegneria naturalistica;

b) di altezza massima:



1) verso strada:

1.1) la parte di muro: m 1,5;
1.2) complessiva: m 2,2;

2) verso confine: m 2,2.

omissis
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