Manifestazione ______________________________________________________________
                           (data ______________________ )
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO RIGUARDANTI GLI IMPIANTI TERMICI A GAS

In ottemperanza alle prescrizioni impartite nella “Guida Tecnica n.3 del Comando VV.F. di

Udine” e all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Varmo è fatto obbligo di utilizzare gli impianti a gas all’esterno delle strutture mobili installate e ad una distanza di 3 metri in quanto le strutture stesse non sono incombustibili.
A tale scopo si riporta un estratto della Guida Tecnica:
6.9.7 – Impianti temporanei a gas possono essere posizionati anche all’interno di stands o

chioschi ubicati all’aperto, con l’osservanza delle seguenti condizioni:

a) – i contenitori di GPL devono essere posti sempre all’esterno delle pareti perimetrali;

b) – le pareti perimetrali e la copertura del chiosco, per una distanza di almeno 3 metri dai

bruciatori e/o dai contenitori, devono essere di materiale incombustibile(es. lamiera metallica,

prefabbrico in cemento, ecc.);

c) – in uno stesso chiosco possono coesistere fino a due impianti di gas (ciascuno delle

dimensioni massime descritte in 6.9.5) a condizione che i rispettivi contenitori di GPL siano a

distanza reciproca di almeno 5 metri, e che un intero lato del chiosco sia aperto per almeno metà della sua altezza.
6.9.8 - Ciascun bruciatore dell’impianto gas deve, comunque, essere munito di “rubinetto

valvolato” comandato da meccanismo a termocoppia o equivalente, con tempo massimo di

intervento di 60 secondi per la intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento della

fiamma, di tipo approvato dal Ministero dell’Interno.
6.9.9 - I contenitori di GPL devono essere posti sempre all’esterno degli edifici, rispettando i

seguenti requisiti:

a) - devono essere collocati in modo da essere protetti da intemperie, manomissioni, irraggiamento solare o sorgenti calorifiche capaci di portarli a una temperatura maggiore di 50° C.

b)- non devono essere installati ad una quota inferiore a quella del terreno circostante o in

piani interrati;

c) - devono essere il più possibile lontani da griglie o aperture comunicanti con locali cantinati, sottoscale e ripostigli;
d) - la zona immediatamente circostante deve essere sgombra, e, per una distanza di almeno

3 metri, priva di materiale combustibile che possa costituire pericolo di incendio;

e) - devono essere collocati ad una distanza di almeno 3 metri da aree accessibili al pubblico e da parcheggi.
Il sottoscritto sig. ____________________________________________________________
Responsabile della manifestazione in oggetto dichiara di impegnarsi a rispettare le sopraindicate norme e prescrizioni.
Data _______________________
                                                                                   Firma ______________________________

